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	COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,

I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA
	PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS


	Projecte:
	
	Ref.:
	
	Autor:
	



	PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA


	05 
	ESTRUCTURES METÀLIQUES

	
	05O1
	PROTECCIÓ DE LES ESTRUCTURES D’ACER DAVANT LA CORROSSIÓ


	RECEPCIÓ DE PEiS


Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
	Pla
	Cod.
	Element
	Origen i garantia
	Autoritzacions administratives
	Conformitat amb requisits tècnics

	
	
	
	Fulls de subministra, etiquetat.
	Garantia del fabricant
	Documentació del marcatge CE
	Altres
	RPC
	Garantia conformitat a Norma producte
	Assaigs s/norma s/especificació
	Certif. d’origen s/especif. tècniques
	Fitxa característiques tècniques
	Distintius de qualitat voluntaris
	Avaluacions d’idoneïtat tècnica

	
	
	
	
	
	Etiquetat, marcatge CE
	Declaració de prestacions
	Instruccions, inf. seguretat
	Avaluació tècnica europea
	
	Documentació  tècnica
	Segell, marca conformitat
	CCRR
	Homologació
	Marca AENOR "N"
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	05O2
05L6
	Pintures de protecció activa o imprimació
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	05O3
05L6
	Pintures de protecció passiva o acabat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	05E4

05L7
	Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos, construïts o fabricats amb acer o altres elements fèrrics
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Projecció de zinc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Projecció alumini polvoritzat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	05L7
	MESURES ESPECIALS DE PROTECCIÓ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Materials de recobriment en pols
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Productes per al tractament químic de superfícies
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Protecció catòdica
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Documents per la recepció dels PEiS:   
	
	obligatoris
	
	 voluntaris
	
	Altres  per verificar el compliment d’exigències


1.- ASSAIGS DE RECEPCIÓ DE PINTURES

Assaigs de recepció sobre els sistemes de protecció de pintures sense distintiu de qualitat oficialment reconegut, aplicats sobre acers:
	Sistemes de pintura sense distintius de qualitat oficialment reconeguts

	lots
	Assaigs
	Núm. de provetes(1)

	Conjunt de sistema de protecció i tipus d’acer
	 Boira salina neutra UNE EN ISO 9227
	3

	
	Condensació contínua d’aigua UNE EN ISO 6270-1
	3

	
	Immersió en aigua (classe Im1) o en solució aquosa de clorur sòdic al 5% (classes Im2 i Im3) UNE EN ISO 2812-2 
	3

	
	Resistència química UNE EN ISO 2812-1
	3


Prescripcions mínimes:
	Classe d’exposició
	Grau de durabilitat
	Resistència química h
	Immersió h
	Condensació d’aigua h
	Boira salina neutra h

	C2
	 FORMCHECKBOX 
  Baixa
	-
	-
	48
	-

	
	 FORMCHECKBOX 
 Mitja
	-
	-
	48
	-

	
	 FORMCHECKBOX 
 Alta
	-
	-
	120
	-

	C3
	 FORMCHECKBOX 
  Baixa
	-
	-
	48
	120

	
	 FORMCHECKBOX 
 Mitja
	-
	-
	120
	240

	
	 FORMCHECKBOX 
 Alta
	-
	-
	240
	480

	C4
	 FORMCHECKBOX 
  Baixa
	-
	-
	120
	240

	
	 FORMCHECKBOX 
 Mitja
	-
	-
	240
	480

	
	 FORMCHECKBOX 
 Alta
	-
	-
	480
	720

	C5-I
	 FORMCHECKBOX 
  Baixa
	168
	-
	240
	480

	
	 FORMCHECKBOX 
 Mitja
	168
	-
	480
	720

	
	 FORMCHECKBOX 
 Alta
	168
	-
	720
	1.440

	C5-M
	 FORMCHECKBOX 
  Baixa
	-
	-
	240
	480

	
	 FORMCHECKBOX 
 Mitja
	-
	-
	480
	720

	
	 FORMCHECKBOX 
 Alta
	-
	-
	720
	1.440

	lm1
	 FORMCHECKBOX 
  Baixa
	-
	-
	-
	-

	
	 FORMCHECKBOX 
 Mitja
	-
	2.000
	720
	-

	
	 FORMCHECKBOX 
 Alta
	-
	3.000
	1.440
	-

	lm2
	 FORMCHECKBOX 
  Baixa
	-
	-
	-
	-

	
	 FORMCHECKBOX 
 Mitja
	-
	2.000
	-
	720

	
	 FORMCHECKBOX 
 Alta
	-
	3.000
	-
	1.440

	lm3
	 FORMCHECKBOX 
  Baixa
	-
	-
	-
	-

	
	 FORMCHECKBOX 
 Mitja
	-
	2.000
	-
	720

	
	 FORMCHECKBOX 
 Alta
	-
	3.000
	-
	1.440


Prescripcions mínimes relatives a la adherència dels sistemes de pintura aplicats sobre acers recoberts de zinc.

	Classe d’exposició
	Grau de durabilitat
	Condensació d’aigua h

	C2
	 FORMCHECKBOX 
  Baixa
	240

	
	 FORMCHECKBOX 
 Mitja
	240

	
	 FORMCHECKBOX 
 Alta
	240

	C3
	 FORMCHECKBOX 
  Baixa
	240

	
	 FORMCHECKBOX 
 Mitja
	240

	
	 FORMCHECKBOX 
 Alta
	240

	C4
	 FORMCHECKBOX 
  Baixa
	240

	
	 FORMCHECKBOX 
 Mitja
	240

	
	 FORMCHECKBOX 
 Alta
	480

	C5-I
	 FORMCHECKBOX 
  Baixa
	240

	
	 FORMCHECKBOX 
 Mitja
	480

	
	 FORMCHECKBOX 
 Alta
	720

	C5-M
	 FORMCHECKBOX 
  Baixa
	240

	
	 FORMCHECKBOX 
 Mitja
	480

	
	 FORMCHECKBOX 
 Alta
	720


(1) Les provetes per a la realització dels assajos han de ser del mateix tipus d’acer que es vagi a emprar (i, si escau, amb el mateix recobriment de zinc que es vagi a utilitzar), amb una grandària mínima de 150 x 70 mm i un espessor, dependent de l’assaig, però en tot cas no menor que 2 mm. Les provetes compliran les condicions de preparació i estat superficial prescrites en UNE-EN ISO 12944-6.

Un assaig d’una proveta es considera que compleix una determinada prescripció quan:

- Abans de l’assaig, la classificació obtinguda per la proveta d’acord amb UNE-EN ISO 2409 és 0 o 1. Quan l’espessor de la pel·lícula seca del sistema de pintura és major que 250 µm, aquest requisit ha de substituir-se per la inexistència de despreniment de la pintura del substrat (A/B) en l’assaig d’adherència segons UNE-EN ISO 4624, tret que els valors de la tracció siguin majors o iguals que 5 N/mm2. 

- Després de l’assaig, amb la durada en hores  indicada, segons sigui el cas, per a la classe d’exposició i grau de durabilitat exigits, la proveta no presenta defectes segons els mètodes d’avaluació de les UNE-EN ISO 4628-2 a UNE-EN ISO 4628-5 i la classificació obtinguda d’acord amb UNE-EN ISO 2409 és 0 o 1. Quan l’espessor de la pel·lícula seca del sistema de pintura és major que 250 µm, s’utilitza la mateixa substitució d’aquest últim requisit indicada en el paràgraf anterior. L’avaluació de la condició després de l’assaig segons UNE-EN ISO 2409 o segons l’assaig substitutiu s’efectua després de 24 h de reacondicionament de la proveta.

Es considera que la proveta no presenta defectes segons els mètodes d’avaluació de les UNE-EN ISO 4628-2 a UNE-EN ISO 4628-5 quan compleix els següents requisits: 

- Segons UNE-EN ISO 4628-2: embutllofament 0 (S0).

- Segons UNE-EN ISO 4628-3: òxid  Ri 0. 

- Segons UNE-EN ISO 4628-4: esquerdament 0 (S0). 

- Segons UNE-EN ISO 4628-5: descamació 0 (S0). 

A més d’aquests requisits, que s’avaluen de manera immediata, ha de complir-se, després de l’envelliment artificial (boira salina neutra), que no existeix cap avanç de corrosió del substrat, a partir de la incisió, calculat segons UNE-EN ISO 12944-6, major que 1 mm. En l’avaluació de defectes, no ha de tenir-se en compte cap que es produeixi a menys de 10 mm de les vores de la proveta.

Link dels distintius de qualitat reconeguts:

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPA/presentacion.htm
http://www.codigotecnico.org/web/recursos/registro/regcalidad/texto_0011.html
	Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

	- (si s’estableixen)

	Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:

	- Abans del subministrament del PEIS: 

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

	Activitats de l’empresa Constructora:

	- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

	Persona física responsable per part de la Constructora:

	Sr./a.:


	L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA


Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius
	Pla:
	Cod.
	Verificació de Paràmetres
	Control
	Criteris per la formació de lots

	 FORMCHECKBOX 

	05L6
	VERIFICACIONS PRÈVIES
	Adequació del tipus i sistema de protecció en funció de la classe ambiental: Control de la documentació dels productes, equips i sistemes.
Compatibilitat entre les pintures.

Compatibilitat de la protecció dels elements de fixació (absència de parell galvànic).

Adequació del disseny (definicions en projecte):

- Evitar zones on pugui dipositar-se humitat i brutícia, tant en elements interiors com exteriors

- Verificar el drenatge de les cobertes i façanes a efectes de protegir l’estructura

- Consideracions de protecció especials pels elements exposats a l’exterior

- Preparació de les superfícies

- Tipus i gruix de la capa d’imprimació anticorrosiva 

- Tipus i gruix de capes intermèdies

- Tipus i gruix de capes d’acabat i retocs.


	Control documental
	1 lot per tota l’estructura

	
	05L4
	INSTAL·LACIONS DE SORREJAT
	Inspeccions periòdiques de les instal·lacions de sorrejat


	
	


	PROTECCIÓ DE L’ESTRUCTURA DAVANT LA CORROSSIÓ

	AUTOCONTROL DEL CONSTRUCTOR

	Pla:
	Cod.
	Inspeccions per lot:
	Control
	Criteris per a  formació de lots

	 FORMCHECKBOX 

	05L2
	Uc8 – APLICACIÓ DE TRACTAMENTS DE PROTECCIÓ
	Inspeccions

	Per elements verticals:

- Bigues i pilars corresponents a 500 m2 de superfície (màxim dos plantes)

Per elements horitzontals:

- Bigues, elements superficials i forjats corresponents a 250 m2 de planta


	PROTECCIÓ DE L’ESTRUCTURA DAVANT LA CORROSSIÓ

	CONTROL EXTERN

	Pla:
	Cod.
	Inspeccions per lot:
	Control
	Criteris per a  formació de lots

	 FORMCHECKBOX 

	05L2
	Uc8 – APLICACIÓ DE TRACTAMENTS DE PROTECCIÓ
	Inspeccions

	Per elements verticals:

- Bigues i pilars corresponents a 500 m2 de superfície (màxim dos plantes)

Per elements horitzontals:

- Bigues, elements superficials i forjats corresponents a 250 m2 de planta


	FREQÜÈNCIES DE LES INSPECCIONS

	UC8 – APLICACIÓ DE TRACTAMENTS DE PROTECCIÓ
	 FORMCHECKBOX 
 Control Normal
	 FORMCHECKBOX 
 Control Intens

	Pla:
	Cod.
	Verificació de Paràmetres: 
	Autocontrol
	Extern
	Autocontrol
	Extern

	 FORMCHECKBOX 

	05L4
	Preparació de les superfícies:

- Condicions prèvies

- Mètode de preparació

- Grau de rugositat

- tractament intern dels perfils tancats o tubulars(*)
- Condicions de les superfícies d’acer autopatinable

Superfícies de contacte en unions resistents al lliscament:

- Superfícies no protegides per imprimació en taller

- Protecció durant el transport

Superfícies que vagin a quedar embegudes en formigó:

- Tractament i protecció


	5
	2
	10
	3

	
	05L6
	Procés d’aplicació de la protecció
- Verificació prèvia de la superfície:

· Grau de neteja

· Rugositat

- Aplicació d’acord amb la fulla de dades del fabricant del producte

- Aplicació respectant el temps de secat i enduriment
- Protecció dels elements de fixació
	
	
	
	


(*) segons Plec de prescripcions de projecte

Grandària de les unitats d’inspecció**: Tractament aplicat en una jornada
Prescripcions sobre el control de l’execució:
	Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

	 - (si s’estableixen)

	Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

	    FORMCHECKBOX 
 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora.
    FORMCHECKBOX 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

	Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

	- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI    FORMCHECKBOX 
    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI    FORMCHECKBOX 
    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI    FORMCHECKBOX 
   
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 



	UNITAT D’OBRA ACABADA


Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
· Unitat d’obra terminada

· Part de la unitat d’obra terminada

Protecció d’estructures d’acer davant la corrosió:

	Pla:
	Cod.
	Verificacions i/o proves*
	Control
	Criteris de formació de lots

	 FORMCHECKBOX 

	PE-05X4
	GRUIXOS DE LES CAPES DE PROTECCIÓ
	Proves de comprovació de gruixos de protecció i adherència
	- Cada 500m2
-Cada  2 plantes

	 FORMCHECKBOX 

	PE-05X5
	ADHERENCIA DE LA PROTECCIÓ
	
	

	
	
	
	
	


* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
	Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

	 - (si s’estableixen)

	Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):

	    FORMCHECKBOX 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

    FORMCHECKBOX 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

	Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

	- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI    FORMCHECKBOX 
    NO    FORMCHECKBOX 

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI    FORMCHECKBOX 
    NO    FORMCHECKBOX 

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI    FORMCHECKBOX 
    NO    FORMCHECKBOX 
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 
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Comentaris:        
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