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	COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,

I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA
	PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS


	Projecte:
	
	Ref.:
	
	Autor:
	



	PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA


	03 
	ESTRUCTURES DE FUSTA

	
	0311
	ESTRUCTURA DE FUSTA


	RECEPCIÓ DE PEiS


Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
	Pla
	Cod.
	Element
	Origen i garantia
	Autoritzacions administratives
	Conformitat amb requisits tècnics

	
	
	
	Fulls de subministrament, etiquetat.
	Garantia del fabricant
	Documentació del marcatge CE
	Altres
	RPC
	Garantia conformitat a Norma producte
	Assaigs s/norma s/especificació
	Certif. d’origen s/especif. tècniques
	Fitxa característiques tècniques
	Distintius de qualitat voluntaris
	Avaluacions d’idoneïtat tècnica

	
	
	
	
	
	Etiquetat, marcatge CE
	Declaració de prestacions
	Instruccions, inf. seguretat
	Avaluació tècnica europea
	
	Documentació  tècnica
	Segell, marca conformitat
	CCRR
	Homologació
	Marca AENOR "N"
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	0311
	ESTRUCTURA DE FUSTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Elements estructurals prefabricats de fusta acoblament amb connectors metàl·lics de placa dentada, per  estructures d’edificis i ponts.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Kits de construcció d'edificis prefabricats d'estructura de fusta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Kits de construcció d'edificis prefabricats d'estructura de troncs
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	0312
	PILARS DE FUSTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	0313
	BIGUES DE FUSTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	032
	TIPUS DE FUSTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0321
	Fusta estructural amb secció transversal rectangular.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0322
	Fusta laminada encolada
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0323
	Fusta microlaminada per aplicacions estructurals, no tractada contra atacs biològics o el foc.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Documents per la recepció dels PEiS:   
	
	obligatoris
	
	 voluntaris
	
	Altres  per verificar el compliment d’exigències


	Pla
	Cod.
	Element
	Origen i garantia
	Autoritzacions administratives
	Conformitat amb requisits tècnics

	
	
	
	Fulls de subministrament, etiquetat.
	Garantia del fabricant
	Documentació del marcatge CE
	Altres
	RPC
	Garantia conformitat a Norma producte
	Assaigs s/norma s/especificació
	Certif. d’origen s/especif. tècniques
	Fitxa característiques tècniques
	Distintius de qualitat voluntaris
	Avaluacions d’idoneïtat tècnica

	
	
	
	
	
	Etiquetat, marcatge CE
	Declaració de prestacions
	Instruccions, inf. seguretat
	Avaluació tècnica europea
	
	Documentació  tècnica
	Segell, marca conformitat
	CCRR
	Homologació
	Marca AENOR "N"
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	035
	ELEMENTS ESTRUCTURALS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0351
	TAULER ESTRUCTURAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Per aplicacions d'interior o exterior
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0352
	ELEMENTS REALITZATS A TALLER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Elements estructurals de fusta realitzats a taller
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0353
	ELEMENTS PER UNIONS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Connectors i plaques dentades, plaques clavades i resistents a esforços tallants
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Perns estructurals d’alta resistència per precàrrega
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0382
	Connectors
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0382
	Elements de fixació tipus clavilla
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0354
	PANELLS PREFABRICATS PORTANTS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Panells a base de fusta prefabricats portants de cares tensionades, per  ús en cobertes, murs, envans i sostres amb funció portant
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	039
	TRACTAMENTS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0391
	TRACTEMENTS BIÒTICS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0392
	TRACTEMENTS METEOROLOGICS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	03A
	ELEMENTS PREFABRICATS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	03A1
	ESCALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Documents per la recepció dels PEiS:   
	
	Obligatoris
	
	 voluntaris
	
	Altres  per verificar el compliment d’exigències


Prescripcions sobre el control de recepció:
	Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

	- (si s’estableixen)

	Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:

	- Abans del subministrament del PEiS: 

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministres dels PEiS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEiS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

	Activitats de l’empresa Constructora:

	- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

	Persona física responsable per part de la Constructora:

	Sr./a.:


	L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA


Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius
	Pla:
	Cod.
	Verificació de Paràmetres d’execució*
	Control
	Criteri per a formació de lots

	 FORMCHECKBOX 

	PE-03Z1
	CONSIDERACIONS PREVIES ABANS DE L’EXECUCIÓ
	Control organolèptic
	- Cada planta

	 FORMCHECKBOX 

	PE-03Z2
	ESTAT DE LA FUSTA
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-03Z8
	DISPOSICIO DELS ELEMENTS, UNIONS
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-03Z9
	PROVES I ASSAIGS DURANT L’EXECUCIÓ
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	


* Unitats d’inspecció per lot
Prescripcions sobre el control de l’execució:
	Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

	· (si s’estableixen)

	Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

	    FORMCHECKBOX 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
    FORMCHECKBOX 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

	Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

	- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI    FORMCHECKBOX 
    NO    FORMCHECKBOX 

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI    FORMCHECKBOX 
    NO    FORMCHECKBOX 

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI    FORMCHECKBOX 
    NO    FORMCHECKBOX 
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 



	UNITAT D’OBRA ACABADA


Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
· Unitat d’obra acabada
· Part de la unitat d’obra acabada



	Pla:
	Cod.
	Verificacions i/o proves*
	Control
	Criteris per a formació de lots

	 FORMCHECKBOX 

	PA-
	ESTRUCTURA DE FUSTA
	Inspecció final, verificació de toleràncies
	- Cada planta

	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	


* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
	Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

	· (si s’estableixen)

· Toleràncies: 
· Segons projecte:...()

· En cas que no s’indiqui en projecte:

Per gelosies amb unions de plaques dentades:

Després del muntatge, s’admet  un enguerximent  màxim de 10mm en qualsevol peça de l’ encavallada  sempre que es fianci de forma segura a la coberta acabada de forma que s’eviti el moment provocat per aquesta distorsió.

Després del muntatge, la desviació màxima d’una encavallada respecte a la vertical no haurà d’excedir el valor de 10 + 5·(H-1)mm, amb un màxim de 25mm; on H es l’alçada (diferència de cotes entre recolzaments i punt més alt), expressats en metres.
· 

	Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):

	    FORMCHECKBOX 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

    FORMCHECKBOX 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

	Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

	- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI    FORMCHECKBOX 
    NO    FORMCHECKBOX 

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI    FORMCHECKBOX 
    NO    FORMCHECKBOX 

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI    FORMCHECKBOX 
    NO    FORMCHECKBOX 
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 
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Comentaris:        
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