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	COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,

I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA
	PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS


	Projecte:
	
	Ref.:
	
	Autor:
	



	PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA


	24 
	INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS I SISTEMES DE SEGURETAT

	
	2411
	INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS


	RECEPCIÓ DE PEiS


Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
	Pla
	Cod.
	Element
	Origen i garantia
	Autoritzacions administratives
	Conformitat amb requisits tècnics

	
	
	
	Fulls de subministra, etiquetat.
	Garantia del fabricant
	Documentació del marcatge CE
	Altres
	RPC
	Garantia conformitat a Norma producte
	Assaigs s/norma s/especificació
	Certif. d’origen s/especif. tècniques
	Fitxa característiques tècniques
	Distintius de qualitat voluntaris
	Avaluacions d’idoneïtat tècnica

	
	
	
	
	
	Etiquetat, marcatge CE
	Declaració de prestacions
	Instruccions, inf. seguretat
	Avaluació tècnica europea
	
	Documentació  tècnica
	Segell, marca conformitat
	CCRR
	Homologació
	Marca AENOR "N"
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	2411
	INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Sistemes de protecció de les estructures i edificis contra l'acció dels llamps. Instal·lacions de parallamps.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	2413
	DISPOSITIUS CAPTADORS (PARALLAMP)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Puntes Franklin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Malla conductora
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Parallamps amb dispositiu de cebab (PDC)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	2414
	DERIVADORS O CONDUCTORS DE BAIXADA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Coure electrolític (nu o estanyat)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Acer Inoxidable 18/10, 304
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Alumini A 5/L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	2415
	DISPOSITIUS DE REDUCCIÓ DELS EFECTES ELECTRICS I MAGNETICS (SISTEMA INTERN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Conductors d'equipotencialitat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Protectors contra sobretensions (vies d'espurnes)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Barres d'equipotencialitat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	2418
	XARXA DE TERRA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Elèctrode - placa de terra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Elèctrode - piqueta de presa de terra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Elèctrode- Conductor soterrat horitzontalment
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Born de connexió de la posta a terra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Pericó de connexió a posta terra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Elèctrode - Platina i rodó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Documents per la recepció dels PEiS:   
	
	obligatoris
	
	 voluntaris
	
	Altres  per verificar el compliment d’exigències


Prescripcions sobre el control de recepció:
	Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

	- (si s’estableixen)

	Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:

	- Abans del subministrament del PEIS: 

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

	Activitats de l’empresa Constructora:

	- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

	Persona física responsable per part de la Constructora:

	Sr./a.:


	L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA


Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius
	Pla:
	Cod.
	Verificació de Paràmetres d’execució*
	Control
	Criteris de formació de lots

	 FORMCHECKBOX 

	PE-241Z
	DISPOSITIUS CAPTADORS

Puntes Franklin

Malla conductora

Parallamps amb dispositius de cebat (PDC)
	Volum protegit segons nivell de protecció i fixació
Verificació del 100% dels dispositius captadors
	- Un lot cada instal·lació de parallamps

	 FORMCHECKBOX 

	PE-241Z
	DERIVADORS O CONDUCTORS DE BAIXADA

Coure electrolític (nu o estanyat)

Acer inoxidable 18/10, 304

Alumini A 5/L
	Elements de connexió dels conductors: Connexions a equips captadors, connexions, unions i fixacions dels conductors

Recorreguts

Proteccions

Comprovació de terres

Verificació del 100% de la instal·lació


	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-241Z
	DISPOSITIUS DE REDRUCCIÓ DELS EFECTES ELÈCTRICS I MAGNÈTICS

Conductors d’equipotencialitat

Proteccions contra sobretensions (vies d’espurnes)

Barres d’equipotencialitat 
	Verificació d’unions i distàncies
Verificació del 100% de l'instal·lació
	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-241Z
	XARXA DE TERRES

- Elèctrodes:

Piqueta de presa de terra

Conductor enterrat horitzontalment

Placa de terra

- Born de connexió de la posta a terra

- Pericó
	Connexió a conductors de baixada; Unions entre conductors

Separació entre les piquetes; Profunditat de enterrament;  

Tipus, profunditat de enterrament de conductor; secció del conductor

Posició del es plaques; profunditat mínima.

Posició i connexions

Dimensió i execució
Verificació del 100% de l'instal·lació
	


* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:
	Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

	 - (si s’estableixen)

	Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

	    FORMCHECKBOX 
 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora.
    FORMCHECKBOX 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

	Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

	- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI    FORMCHECKBOX 
    NO    FORMCHECKBOX 

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI    FORMCHECKBOX 
    NO    FORMCHECKBOX 

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI    FORMCHECKBOX 
    NO    FORMCHECKBOX 
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 


	UNITAT D’OBRA ACABADA


Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
· Unitat d’obra terminada

· Part de la unitat d’obra terminada



	Pla:
	Cod.
	Verificacions i/o proves* 
	Control
	Criteris de formació de lots

	 FORMCHECKBOX 

	PA-2491
	INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS
	Prova de Server:

Verificació de la resistència de la presa de terra de la instal·lació en la connexió general de la xarxa
Es realitzaran un control per cada caixa o baixant de la instal·lació
	- Un lot cada instal·lació de parallamps

	
	
	
	Inspeccions finals d’obra:

Verificació que les puntes captadores o parallamps amb dispositiu de cebad es troben per sobre de qualsevol element a protegir ( 2mts si el parallamps es amb dispositiu de cebat (PDC). Que els elements captadors estan fixats d'una manera segura a paraments horitzontals o verticals.  Conductors de baixada fixats correctament i continuïtat fins a la xarxa de terres (unions, connexions). Col·locació correcta dels dispositius equipotencials. Verificar la continuïtat dels conductors no visibles.
Inspecció en tota la instal·lació que sigui vista i la verificació de la continuïtat dels elements no vistos de la instal·lació.
	

	 FORMCHECKBOX 

	PA-2498
	XARXA DE TERRES
	Proves de servei:

Abans de la posta  en marxa de la instal·lació es realitzarà una prova final de la xarxa de terres. Comprovació de la xarxa de terres en el born de connexió ( Pericó de presa de terra). Es mesurarà la resistivitat del terreny.
Es realitza en tots el borns de connexió
	

	
	
	
	Inspecció final d’obra:

Es verificaran les unions dels conductors als diferents elèctrodes que  formen la instal·lació. Col·locació correcta dels elèctrodes. Que la xarxa tingui la profunditat apropiada segons la tipologia del terreny. Unions realitzades amb grapes, borns, soldadures aluminotèrmiques o autògenes.

Posicionament dels elèctrodes

Verificació de la rasa o pou i reompliment amb terra o material que pugui mantenir la humitat

Inspecció en tota la xarxa de terres

	


* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
	Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

	 - (si s’estableixen)

	Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):

	    FORMCHECKBOX 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

    FORMCHECKBOX 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

	Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

	- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI    FORMCHECKBOX 
    NO    FORMCHECKBOX 

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI    FORMCHECKBOX 
    NO    FORMCHECKBOX 

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI    FORMCHECKBOX 
    NO    FORMCHECKBOX 
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 
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Comentaris:        
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