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	COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,

I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA
	PROGRAMA DE QUALITAT DEL PROCES CONSTRUCTIU

FORMACIÓ DE LOTS


	Projecte:
	
	Ref.:
	
	Autor:
	



	PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 


	01 
	 MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

	
	0181 
	ANCORATGES AL TERRENY


	CONTROL D’EXECUCIÓ


	0181 –ANCORATGES AL TERRENY

	Dades:
	Documentació associada

	Núm. Total d’ancoratges permanents: 

Previsió de durada dels treballs d’execució d’ancoratges segons pla d’obra: 
	


	0181 – ANCORATGES AL TERRENY: ASSAIGS PRÈVIS

	Pla:
	Cod.
	Verificacions i/o proves 
	Criteri formació de lots
	u.c. per lot
	Aplicació

	 FORMCHECKBOX 

	0181
	ASSAIG D’INVESTIGACIÓ
	
	
	

	
	
	Prova de càrrega “in situ”
	
	
	

	
	
	ASSAIG D’ADEQUACIÓ
	
	
	

	
	
	Prova de càrrega “in situ”
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	0186
	EXAMEN PREVI DE LA PROTECCIÓ CONTRA LA CORROSIÓ
	
	
	

	
	
	Assaig A
	
	
	

	
	
	Assaig B
	
	
	


	0181 –ANCORATGES AL TERRENY

	 Unitats de control:
	Documentació associada

	Uc1- transport, emmagatzemament; Uc2-Perforació, inclinació; Uc3- posada en obra; Uc4-posada en càrrega; Uc5-protecció anticorrosió;
	

	Criteri de formació de lots
	Núm. de lots de control
	

	- Ancoratges realitzats cada jornada de treball
	
	

	Unitats de control per a cada lot
	Previsió de visites d’inspecció
	

	Uc1- 1; Uc2- 1; Uc3- 1; Uc4- 1; Uc5- 1;
	En funció de la durada dels treballs, (Mínim una visita setmanal)
	


	0181 – ANCORATGES AL TERRENY

	Pla:
	Cod.
	Verificacions i/o proves
	Criteri formació de lots
	u.c. per lot
	Núm. lots

	 FORMCHECKBOX 

	0181
	ASSAIG D’ACCEPTACIÓ
	
	
	

	
	
	Prova de càrrega “in situ”
	Ancoratges realitzats per jornada laboral
	Tots els ancoratges del lot
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Comentaris: 
En una visita de inspecció de l’execució es podran realitzar un determinat número de verificacions, (unitats de control), tenint en compte que a la conclusió de la unitat d’obra, s’hauran d’haver realitzat com a mínim  totes les unitats de control com a mínim  una vegada.

A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria. 

	CONTROL D’OBRA ACABADA


	0181 ANCORATGES AL TERRENY

	Dades:
	

	Pla:
	Codi
	Verificacions i/o proves
	Control
	Criteris de formació de lots
	Núm. lots

	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	- 
	



Comentaris: 

A la documentació del control realitzat  s’haurà d’especificar l’abast de les unitats de control. Aquest abast serà representatiu del lot que correspon, i podrà respondre al compromís de l’element controlat (si escau) o simplement a una distribució aleatòria. 

Pels assaigs i supervisió dels ancoratges, es consideren vàlides les especificacions contingudes en la norma UNE-EN 1537:2001.
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